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	1. Förband

	Förstår innebörden av brottmoder för dragna bultar.
Förstår innebörden av T-styckefläns och kan beräkna enkla förband, baserat på T-styckefläns.
	Kan ta fram brottmoderna och beräkna vanliga förband med dragna bultar. Kan tillämpa principerna för T-styckefläns vid beräkning av vanliga förband enligt färdiga exempel. 
	Är väl förtrogen med brottmoderna för dragna bultar. Kan med hjälp av T-styckefläns beräkna mera komplicerade förband.
Kan dimensionera mera krävande förband mellan rampelare och takfackverk.

	2. Dimensionering

	Kan dimensionera ett strukturelement utsatt för samtidigt verkande tryckande normalkraft och böjning enligt EN1993-1-1:6.3.3(4). Kan dimensionera de stänger som ingår i ett fackverk. Är bekant med grundprinciperna för dimensionering av fackverksknutpunkter.
Kan dimensionera fotplåt till ledat infäst pelare.

	Kan dimensionera böjvridknäckta stavar.
Kan dimensionera vanliga fackverk av RHS profiler, samt de vanligaste fackverks-anslutningarna. Kan dimensionera symmetrisk fotplåt till pelare, utsatt för både normalkraft och böjmoment.
	Kan dimensionera excentrisk fotplåt till pelare, utsatt för både normalkraft och böjmoment. Kan dimensionera kompletta fackverk med anslutningar.
Är väl förtrogen med dimensionering enligt EN1993-1-1:6.3.3.


	3. Brand
	Kan ta fram dimensionerande brandlast för balkar. Kan branddimensionera dragna stavar. Är förtrogen med olika alternativa brandskyddsmetoder.

	Kan ta fram dimensionerande brandlast för varierande strukturelement. Kan brand-dimensionera balkar och tryckta stavar.

	Kan branddimensionera strukturelement utsatta för böjvridknäckning.


	4. BIMKP


	Kan modellera en ram, bestående av rampelare och fackverkstakstol, till en normal hallbyggnad. Är bekant med delarnas kodningssystem. Kan för delarna i ramen göra delritningar samt sammanställningsritningar för pelare. Samt ta fram material-lista och bultförteckning.
	Kan modellera en vanlig industrihall av stål, med de vanligaste strukturelementen. Smärre brister kan förekomma. Kan skapa tillverkningsritningar för delar, pelare och strävor. 
Kan hantera de vanligaste componenterna.
	Kan modellera en komplett industrihall av stål, utan större fel och brister. Kan skapa Custom Componenter. Kan också skapa BRA och kompletta tillverknings-ritningar, bl.a. för fackverkstakstol. 
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